
Technische Information 

Technomelt Q 2415 

Euromelt 415 

Produkttyp 

Verwendung 

Kenndaten 

Viskosität 

Erweichungspunkt 

Eigenschaften 

Farbe 

Offene Zeit 

Abbindezeit 

Verarbeitung 

Verarbeitungstemperatur 

Auftragsverfahren 

Klebeeigenschaften 
und Verarbeitungs- 
hinweise 

160 – 180 °C 

Scheiben- und Düsenauftrag 

weiß 

lang 

lang 

2.200 - 3.000 mPa.s 
bei 160 °C 

62 - 72 °C 

Schmelzklebstoff auf synthetischer Basis 

Buchbinderei: 
Seitenleim 

Prüfmethode 

Brookfield, Thermosel, Spindel 27 

Ring + Kugel 

Technomelt Q 2415/Euromelt 415 ermöglicht eine Seitenbeleimung mit 
geringstem Auftrag, so daß praktisch keine Steigung im Stapel entsteht. 
Aufgrund der relativ langen offenen Zeit und der langen Abbindezeit tritt die 
Endfestigkeit erst nach dem Palettieren ein. Dadurch entstehen auch bei 
Maschinenstoppern keine Ausschußexemplare. Durch die hohe 
Transparenz in dünner Schicht ist ausgetretener Klebstoff nahezu 
unsichtbar. 

Die optimale Arbeitstemperatur muß auf die jeweiligen Betriebsbedingungen 
abgestimmt werden. 

Siehe auch "Allgemeine 
Schmelzklebstoffen". 

Hinweise über die Verarbeitung von 
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Technomelt Q 2415 

Euromelt 415 

Reinigung Für die Reinigung von Auftragsaggregaten und Klebstoffbehältern 
empfehlen wir unser Reinigungsmittel V 19 40. 
Beim Arbeiten mit dem Reinigungsmittel Sicherheitsbestimmungen 
beachten. 

Zur Kaltreinigung von äußeren Hotmeltverschmutzungen auf 
Transportbändern, Auftragsaggregaten oder sonstigen Maschinenteilen hat 
sich Melt-O-Clean bewährt. Melt-O-Clean basiert auf nachwachsenden 
Rohstoffen und erleichtert auch bei starken Verkokungen die mechanische 
Reinigung. Vor der Verwendung sollten Lack- und Kunststoffoberflächen 
auf Eignung geprüft werden. 

Entsorgung 

Sicherheitshinweise 

Lieferform: 

Lagerfähigkeit und 
Lagerbedingungen 

Siehe Sicherheitsdatenblatt 

Maßgeblich ist das Sicherheitsdatenblatt 

Granulat, Xtra 

Das Produkt ist bei normalen Lagerbedingungen mindestens 2 Jahre ohne 
Änderung der Produkteigenschaften haltbar. 

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien 
und der außerhalb unseres Einflußbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem 
Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren 
und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus 
einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns insoweit Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Düsseldorf, Mai 2004 
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