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KLEEFSTIO

Technische Informatie
Primamelt 37-030

Verpakkingshotmelt
Bijzondere kenmerken:

e Zeer snelle setting
e Zwakke geur
e Excellente hechting op polyolefinen

Toepassing

Primamelt 37-030 is een zeer snelle verpakkingshotmelt voor het sluiten van zakken, dozen en
wikkeldozen, voor het opzetten van trays en vouwdozen. Primamelt 37-030 is thermisch stabiel en
voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Primamelt 37-030 hecht tevens bijzonder goed op substraten
op basis van polyolefinen.

Deze hotmelt is geschikt voor spuitkop, dompel- en schijfaanbrengsystemen.

Ideale verwerkingstemperatuur: 150 - 180°C.

Opmerkingen

Een goede verlijming weerstaat aan de temperaturen in krimptunnel.

Voor PE-gecoate, geverniste of gelamineerde kartonsoorten raden wij aan voorafgaandelijk ons
product te evalueren.

Reiniging
De voorsmelters alsook het andere materiaal moeten regelmatig gezuiverd worden om aanladen van

de lijm te vermijden.
Indien nodig reinigt men het materiaal met onze Cleaner 40-085.

Veiligheid en gezondheid
Zie Veiligheidsinformatieblad voor dit product.

Eigenschappen

Type hotmelt

Kleur lichtgeel

Vorm granulaat

Viscositeit bij 150°C 1800 mPa.s (Brookfield)
bij 175°C 850 mPa.s (Brookfield)

Verwekingspunt 115°C (Ring & Ball)

Open tijd zeer kort

Hot tack excellent

Alle componenten van deze hotmelt voldoen aan de eisen van de "US F & DA CFR 21.175.105."

Bewaring

Het is aan te raden de hotmelt te verwerken binnen de 12 maanden na aankoop en hem te bewaren
op een droge plaats en beneden de 25°C.

HS No 35 06 9100

Waarschuwing

De richtlijnen op deze documentatie zijn het resultaat van proeven en onze ervaringen. Gezien de
verscheidenheid van materialen en de vele toepassingsmogelijkheden, kunnen wij niet
verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten.

Het is noodzakelijk ons product voorafgaandelijk te evalueren.
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