
 

Technische Informatie 

 

Primagrip 38-612 

Zelfklevende hotmelt 

Bijzondere kenmerken 
* Zeer agressieve tack 
* Zeer lange open tijd 
* Hoge cohesie 

Toepassing 
Primagrip 38-612 is een zelfklevende hotmelt voor de assemblage van verschillende materialen zoals 
papier, karton, metaal, synthetisch materiaal, glas, enz. Omwille van zijn hoge cohesie is de lijmverbinding 
beter resistent bij hogere temperaturen t.o.v. andere soepele hotmelts gebruikt voor deze zelfde toepassing. 
In de verpakkingsindustrie wordt de Primagrip 38-612 gebruikt, waar een lange open tijd en een agressieve 
tack vereist wordt. In de grafische industrie wordt Primagrip 38-612 gebruikt als zijbelijmings-hotmelt, met 
zeer lange open tijd en hechting op moeilijker materiaal de ideale verwerkingstemperatuur: 150° - 175°C, 
afhankelijk van het applicatiesysteem. 

Opmerkingen 
Deze hotmelt mag niet met andere smeltlijmen gemengd worden. 

Reiniging 
De voorsmelters alsook het andere materiaal moeten regelmatig gezuiverd worden om aanladen van de lijm 
te vermijden. Indient nodig maakt men gebruik van een hete was om het systeem te spoelen. 

Veiligheid en gezondheid 
Zie Veiligheidsinformatieblad voor dit product. 

Eigenschappen 
Type   hotmelt op rubberbasis 
Kleur   geel transparant 
Vorm   blokken/kussentjes 
Viscositeit  bij150°C3000 mPa.s (Brookfield) 
                  175°C900 mPa.s (Brookfield) 
Verwekingspunt  78°C (Ring & Ball) 
Open tijd  zeer lang 
 
Alle componenten van deze hotmelt voldoen aan de eisen van de “US F & DA CFR 21.175.105”. 

Bewaring 
Het is aan te raden de hotmelt te verwerken binnen de 12 maanden na aankoop en hem te bewaren op een 
droge plaats en beneden de 25°C. 

HS No. 35 06 9100 

Waarschuwing 
De richtlijnen op deze documentatie zijn het resultaat van proeven en onze ervaringen. Gezien de 
verscheidenheid van materialen en de vele toepassingsmogelijkheden, kunnen wij niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor de behaalde resultaten. Het is noodzakelijk ons product vooraf te testen. 
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