
Anaërobe lijmen 
RITE-LOKTM anaërobe lijmen zijn hoogwaardige, ééncomponent industriële lijmen die uitharden in afwezigheid van lucht en in 
aanwezigheid van metalen onderdelen. RITE-LOKTM anaërobe lijmen worden veel gebruikt bij de assemblage door fabrikanten, 
onderhoudsafdelingen, revisie- en herstelprojecten en in de sector van de automobieltechniek. Ze zijn verkrijgbaar in allerlei 
verschillende sterkten en viscositeiten. De RITE-LOKTM anaërobe productlijn wordt gebruikt voor schroefdraadborging, 
schroefdraadafdichting, het afdichten van pijp- en hydraulische verbindingen, het bevestigen van cilindrische onderdelen en 
afdichten van vlakke delen.

Schroefdraadborging
Vult ruimte in de schroefdraadverbinding, om te voorkomen 
dat deze lostrillen
Zorgen voor een afdichting tegen lekkage en corrosie
Vervangen traditionele mechanische methoden, zoals 
borgringen, splitpennen, Nylok® moeren en bedrading, en 
verminderen het gewicht, de voorraad en de kosten
Eéncomponent (niet mengen)
Gemakkelijk aan te brengen

Bevestigen
Gebruikt bij de assemblage van cylindrische onderdelen zoals 
lagers, tandwielen, assen, bussen, poelies, cilindervoeringen 
en rotors
Verhogen de belastingseigenschappen van cilindrische 
verbindingen
Verminderen de belasting op de geassembleerde delen
Verminderen de bewerkingskosten
Kunnen traditionele en duurdere methoden voor het borgen van 
cilindrische verbindingen vervangen
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Vlakkenafdichting
Maken de noodzaak van voorgestanste pakkingen overbodig, 
verminderen gewicht, voorraad en kosten
Verbeterde afdichting en sterkte
Voor gebruik bij water-, olie- en brandstofpompen, afsluitdeksels 
van elektromotoren, compressoren, thermostaathuizen en de 
meeste bewerkte metalen oppervlakken
Krimpen en scheuren niet
Zakken en lopen niet uit
Om oneffenheden in oppervlakken te vullen, minder fijne 
afwerking noodzakelijk 

Schroefdraadafdichting
Gebruikt bij afdichten van schroefdraad en pijpen
Ter vervanging van PTFE-tape en pasta’s
Scheuren niet tijdens assemblage, zoals tape doet
Oplosmiddelvrij
Zorgen voor een snelle lage druk afdichting
Gemakkelijk te demonteren, zelfs na een lange periode
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Breed scala van sterkten en viscositeiten verkrijgbaar, om te 
voldoen aan veeleisende technische specificaties
Uitstekende trilvastheid
Voorkomen lekkage en corrosie
Uitstekende vochtbestendigheid
Kunnen het gewicht/de kosten aanzienlijk verminderen, 
vergeleken met traditionele borgingsmethoden/
afdichtingsonderdelen
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Uitstekende duurzaamheid
Productkwaliteiten voor hoge temperaturen verkrijgbaar
Leiden niet tot vervuiling van hydraulische en pneumatische 
systemen
Gemakkelijk handmatig aan te brengen als met een 
automatisch doseersyteem
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STERKTE, SNELHEID, 
BETROUWBAARHEID



Product Product-
klasse

Uiterlijk Vullend ver-
mogen (mm)

Chemisch type Viscositeit cPs Constant tempera-
tuurbereik

Typische handvasttijd 
(seconden)

Volledige harding

Vlakkenafdichting GM10 Rood-oranje 0,50 Dimethacrylaat 425,000 -50ºC tot +200ºC 20 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ GM 10 is een 'form-in-place' product voor het maken van pakkingen, ontworpen voor toepassing op stijve metalen flenzen en oppervlakken. Ideaal voor gebruik bij 
toepassingen met hoge temperaturen.

GM18 Rood 0,50 Dimethacrylaat 500,000 -50ºC tot +150ºC 35 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ GM 18 is een 'form-in-place' product voor het maken van pakkingen, voor gebruik op ongelijke stijve metalen flenzen en oppervlakken, bijv. tandwielhuizen, 
machinedeksels, pomphuizen, etc. 

GM74 Oranje 0,35 Dimethacrylaat 80,000 -50ºC tot +150ºC ≥15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ GM 74 is een 'form-in-place' product voor het maken van pakkingen, ontworpen voor multifunctionele toepassingen op ongelijke stijve metalen flenzen en oppervlakken, bijv. 
tandwielhuizen, machinedeksels, pomphuizen, afsluitdeksels van elektromotoren, etc. 

Hydraulisch
schroefdraadafdichting HP42 Bruin 0,20 Dimethacrylaat 500 -50ºC tot +150ºC 15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ HP 42 is geformuleerd voor het borgen en afdichten van fijne tot gemiddelde pijpschroefdraad, vooral voor hydraulische en pneumatische pijpsystemen, tot 15 mm 
pijpdiameter. HP42 voorkomt lostrillen en lekkage via de pijpschroefdraad. 

Schroefdraadafdichting PS65 Witte pasta 0,50 Dimethacrylaat 300,000 -50ºC tot +150ºC ≤120 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ PS 65 is geformuleerd voor het borgen en afdichten van gemiddeld tot grove rechte en tapse pijpschroefdraad in pijpen met een diameter van 15 mm tot 80 mm. PS65 
voorkomt lostrillen en lekkage via de pijpschroefdraad. PS65 zorgt voor een lage torsiesterkte (breuk en aandraai) op geassembleerde verbindingen, wat demontage en onderhoud vereenvoudigt, en die 
verder bevorderd wordt door de gladheid van PS65. 

PS77 Fluorescerend geel 0,25 Dimethacrylaat 48,000 -50ºC tot +150ºC 15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ PS 77 is geformuleerd voor het borgen en afdichten van gemiddelde tot grove rechte en tapse pijpschroefdraad in pijpen met een diameter van 15 mm tot 80 mm. PS77 
voorkomt lostrillen en lekkage via de pijpschroefdraad.

Bevestigen RT01 Groen 0,20 Dimethacrylaat 125 -50ºC tot +150ºC 15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ RT01 is geformuleerd voor het verlijmen van cilindrische onderdelen, voor een sterke hechting. Tot de toepassingen behoren het verlijmen van tandwielen op assen. RT01 is 
ontworpen om de sterkte van verbindingen met nauwe en perspassing te verbeteren. Eenmaal aangebracht glijden de onderdelen gemakkelijk in elkaar, gesmeerd door de lijm. 

RT20G Geel/ Groen 0,40 Dimethacrylaat 20,000 -50ºC tot +230ºC 15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ RT20G is geformuleerd voor het verlijmen van cilindrische onderdelen, voor een sterke hechting. RT20G is ontworpen om de sterkte van assemblages met schuifpassing te 
verbeteren en voor ruim passende of versleten onderdelen, waarbij een groter vullend vermogen vereist is. Ideaal voor toepassingen met hoge temperaturen.

RT2233 Rood 0,25 Dimethacrylaat 2,000 -50ºC tot +150ºC 15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ RT2233 is geformuleerd voor het verlijmen van cilindrische onderdelen, voor een gemiddeld sterke hechting. Toepassingen: o.a. het borgen van bussen op assen. RT2233 is 
ontworpen om de sterkte van verbindingen met schuifpassing te verbeteren. 

RT38 Groen 0,25 Dimethacrylaat 2,500 -50ºC tot +150ºC ≤15minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ RT38 is geformuleerd voor het verlijmen van cilindrische onderdelen, voor een zeer sterke hechting. Toepassingen: o.a. het borgen van bussen op assen. RT38 is ontworpen 
om de sterkte van verbindingen met schuifpassing te verbeteren.

RT381 Groen 0,30 Dimethacrylaat/ Triacrylaat 25,000 -50ºC tot +150ºC ≤10 minuten 24 uur 

RITE-LOK™ RT381 is geformuleerd voor het verlijmen van cilindrische onderdelen, voor een sterke hechting.  RT381 is ontworpen als een snelhardend product dat, dankzij de hoge viscositeit, voor verbeterde afdichting zorgt. 

RT41 Geel/ Bruin 0,20 Dimethacrylaat 500 -50ºC tot +150ºC 15 minuten 24 uur

Toepassingen: RITE-LOK™ RT41 is geformuleerd voor het verlijmen van cilindrische onderdelen, voor een gemiddeld sterke borging. Toepassingen o.a. het monteren van lagers op assen en in huizen. 
Dankzij de gecontroleerde gemiddelde sterkte is demontage voor onderhoud en het vervangen van lagers mogelijk.

RT48 Groen 0,20 Dimethacrylaat/ Triacrylaat 600 -50ºC tot +150ºC 10 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ RTRT48 is geformuleerd voor het verlijmen van cilindrische onderdelen, voor een sterke hechting. Tot de toepassingen behoren het monteren van tandwielen en rotors op 
assen. RT48 is ontworpen om de sterkte van verbindingen met perspassing te verbeteren.

RT62 Rood 0,50 Dimethacrylaat 10,000 -50ºC tot +150ºC ≤25 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ RT62 is ontworpen om de sterkte van assemblages met schuif- en perspassing te verbeteren en om lostrillen en lekkage via de verlijmde onderdelen te voorkomen. RT62 is geschikt voor 
het verlijmen van vriesplaatjes van motorpluggen, maar kan ook gebruikt worden voor moeilijke assemblage of toepassingen met een zeer lang contactvlak, waar een traag hardend product nodig is. 

RT80 Groen 0.4 Dimethacrylaat 1300 –2000 -50ºC tot +150ºC ≤15minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ RT80 borgt keggen en spieën. Elimineert backlash in wormmechanismen. Verlijmt rotors op assen in elektrische motoren. Borgt bussen en hulzen in huizen en op assen. 
Verbetert perspassingen. Herstelt de passing van versleten assemblages of onderdelen die buiten de toleranties zijn geraakt. 

Schroefdraadborging TL2015 Blauw 0,20 Dimethacrylaat 500 -50ºC tot +150ºC ≤15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ TL2015 is geformuleerd voor het borgen van metalen bevestigingen, om lostrillen en lekkage via de schroefdraden te voorkomen. TL2015 heeft een lage-gemiddelde 
viscositeit en is niet thixotropisch. Eenmaal aangebracht kunnen de onderdelen gemakkelijk worden geassembleerd, gesmeerd door de lijm. 

TL22 Paars 0,25 Dimethacrylaat 5,000 -50ºC tot +150ºC ≤15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ TL22 is geformuleerd om lostrillen en lekkage via onderdelen met schroefdraad te voorkomen. De lage verwijderingstorsie maakt TL22 speciaal geschikt voor gebruik op 
kleine onderdelen met schroefdraad (<6 mm), het borgen van bronzen moeren of andere zacht metalen bevestigingen en wanneer een frequente demontage wordt voorzien. 

TL42 Blauw 0,25 Dimethacrylaat 5,000 -50ºC tot +150ºC ≤15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ TL42 is geformuleerd voor het borgen van alle metrische en imperiale bouten en moeren, om lostrillen en lekkages via de schroefdraden te voorkomen. TL42 is ontworpen 
voor gebruik bij onderdelen waarbij demontage met handgereedschap voor onderhoud vereist is.

TL43 Blauw 0,30 Dimethacrylaat 14,000 -50ºC tot +150ºC ≤15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ TL43 is geformuleerd voor het borgen van alle metrische en imperiale bouten en moeren, om lostrillen en lekkages via de schroefdraden te voorkomen. TL43 is licht 
olietolerant, waardoor het sommige onderdelen toch zal verlijmen, maar de beste resultaten worden verkregen bij schone substraten. 

TL62 Rood 0,25 Dimethacrylaat 7,000 -50ºC tot +150ºC ≤15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ TL62 is geformuleerd voor het borgen van metrische en imperiale bouten en moeren, om lostrillen en lekkage via de schroefdraden te voorkomen. Het thixotropische karakter 
van het product voorkomt weglopen, druipen en verplaatsen na assemblage. TL62 is een smerende formulering om de assemblage te vereenvoudigen.

TL70 Groen 0,20 Dimethacrylaat 500 -50ºC tot +150ºC ≤15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ TL70 is geformuleerd voor het borgen van metalen bevestigingen, om lostrillen en lekkage via de schroefdraden te voorkomen. TL70 is vooral geschikt voor grotere 
bevestigingen met schroefdraad, bijv. tapeinden en alle toepassingen waar maximale sterkte vereist is. 

TL71 Rood 0,20 Dimethacrylaat 500 -50ºC tot +150ºC ≤15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ TL71 is geformuleerd voor het borgen van metalen bevestigingen, om lostrillen en lekkage via de schroefdraden te voorkomen. TL71 is vooral geschikt voor grotere 
bevestigingen met schroefdraad, bijv. tapeinden en alle toepassingen waar maximale sterkte vereist is. 

TL72 Rood 0,30 Dimethacrylaat 23,000 -50ºC tot +230ºC ≤15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ TL72 is geformuleerd voor het borgen van metrische en imperiale bouten en moeren, om lostrillen en lekkage via de schroefdraden te voorkomen. De hoge viscositeit en het 
thixotropische karakter van het product voorkomen weglopen, druipen en wegvloeien na assemblage. Ideaal voor toepassingen met hoge temperaturen. 

TL77 Rood 0,20 Dimethacrylaat 7,000 -50ºC tot +150ºC ≤15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ TL77 is geformuleerd voor het borgen van metrische en imperiale bouten en moeren, om lostrillen en lekkage via de schroefdraden te voorkomen. Het thixotropische karakter 
van het product voorkomt weglopen, druipen en wegvloeien na assemblage. 

TL90 Licht groen 0,15 Dimethacrylaat 10 -50ºC tot +150ºC ≤15 minuten 24 uur 

Toepassingen: RITE-LOK™ TL90 is geformuleerd als een anaërobe threadlocker met een zeer lage viscositeit, wat inhoudt dat het product gebruikt kan worden als lijm na de assemblage, voor 
het intrekken in voorgeassembleerde onderdelen. RITE-LOK™ TL90 is ook ideaal voor het verhelpen van porositeit in gegoten onderdelen en gelaste verbindingen. TL90 fluoresceert onder UV-licht 
en draagt zo bij aan de kwaliteitscontrole van de geassembleerde verbinding.
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Belangrijke kennisgeving:
De informatie in deze brochure is gebaseerd op tests en gegevens die volgens 3M betrouwbaar 
zijn, echter de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke uitspraken in informatie wordt niet 
gegarandeerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of een specifieke 3M Rite 
Lok geschikt is voor de beoogde doeleinden en voor de toepassingsmethode van de gebruiker.
Op alle aansprakelijkheidskwesties met betrekking tot 3M Rite Lok zijn onze verkoopvoorwaarden van 
toepassing, indien toepasselijk naar geldend recht.


